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4. Vaja

Opis vezij z VHDL



Načrtovanje digitalnih vezij:
ponavadi shematsko (nivo logičnih vrat, 
t i t j i t )tranzistorjev, registrov)

pri kompleksnih vezjih zaradi večje preglednosti 
uporabimo strojno opisne jezikeuporabimo strojno opisne jezike



Načrtovanje digitalnih vezij:
ponavadi shematsko (nivo logičnih vrat, 
t i t j i t )

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity prim is

Port ( A : in STD LOGIC VECTOR (1 downto 0);tranzistorjev, registrov)

pri kompleksnih vezjih zaradi večje preglednosti 
uporabimo strojno opisne jezike

Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
B : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
f : out STD_LOGIC);

end prim;

architecture Behavioral of prim isuporabimo strojno opisne jezike
signal f1, f2, f3: std_logic;
begin

f1<= A(1) or (not B(1));
f2<= A(1) or A(0) or (notB(0));
f3<= A(0) or (not B(1)) or (not B(0));
f<= f1 and f2 and f3;f<  f1 and f2 and f3;

end Behavioral;



Načrtovanje digitalnih vezij:
ponavadi shematsko (nivo logičnih vrat, 
t i t j i t )tranzistorjev, registrov)

pri kompleksnih vezjih zaradi večje preglednosti 
uporabimo strojno opisne jezikeuporabimo strojno opisne jezike

Strojno opisni jeziki: jeziki za simulacijo in opis digitalnih vezij (VHDL, Verilog, 

VHDL: Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
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(jezik za opis zelo hitrih digitalnih vezij)
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reset



vhod

primer_vezjaModel vezja v VHDL:

vmesnik (entity) x
z

izhod

clk
resetentity primer_vezja is

port (vhod: in std_logic_vector (3 downto 0); 
reset clk: in std logic;

y

z

reset, clk: in std_logic;
izhod: out std_logic_vector (3 downto 0));

end primer_vezja;

zgradba (architecture)

architecture opis of primer_vezja is
signal x, y, z: std_logic;
beging
x<= (vhod(0) and vhod(1)) or (vhod(2) and vhod(3));
izhod (0)<= not(x);
::
end opis;



4a) Enobitni primerjalnik

VHDL:VHDL:
f<= x1 and not (x2);

4b) Dvobitni primerjalnik

Izhajajte iz oblike MDNO, vpeljite nove spremenljivke:

npr: f (x x x ) = x x + x x = w+ynpr: f (x1,x2,x3) = x1x2 + x2x3 = w+y

VHDL:
signal w y: std logic;signal w, y: std_logic;
f<= w or y;
w<= x1 and x2 ;
y<= x2 and not (x3);



4c) Primerjalnik z multipleksorjem
Uporabite stavek when…else
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ime_spremenljivke<= vrednost1 when izraz1 else
vrednost2 when izraz2 else
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4d) Dekodirnik 2-4

Uporabite stavek with…select…when

with ime izbirnega signala select

E
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Y2_ g _ g
ime_spremenljivke <= vrednost 1 when izbor 1,

vrednost 2 when izbor 2,
…
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Xilinx ISE – Programiranje FPGA
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komentarji



Xilinx ISE – Programiranje FPGA

Check Syntax



Xilinx ISE – Programiranje FPGA

Assign Package Pins



Xilinx ISE – Programiranje FPGA

Generate PROM, ACE or JTAG File



Xilinx ISE – Programiranje FPGA



Xilinx ISE – Programiranje FPGA



Xilinx ISE – Programiranje FPGA



Xilinx ISE – Programiranje FPGA

Desni klik na vezje xc3s200



Poročilo

Besedilo vaje
VHDL koda za vsako nalogo
RTL shematikaRTL shematika

View RTL Schematic
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